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WIF

Warmlufterzeuger KG/WO

Beschreibung

Gehause

Ventilatorteil

Stromungsverteiler

Klappe

Warmetauscher

Bypass

Elektrischer Antrieb

Gehause Stromungsverteiler Warmetauscher Rauchrohranschiuf
auf Rickseite
Ventilator Klappen Bypass
® Ol/Gas-Warmlufterzeuger nach DIN 4794 mit geregeltem Bypass ‘

® groBe Luftvolumenstrome bei geringen Temperaturerhéhungen

@® besonders geeignet flr stetige Temperaturregelung bet Dauerbellftung
@ Luftleistungen von 2500 bis 40000 m*/h

@ Heizleistungen von 32 bis 320 kW

@ Einsetzbar als liegendes oder stehendes Gerat

@ mit allen liftungs- und klimatechnischen Bauteilen der Baureihe KG Gigant kombinierbar,
z. B. kombiniertes Zu- und Abluftgerat

Profilrahmenkonstruktion in geschweiBter und verzinkter Ausfihrung.
Profilrahmen 80 x 80 x 2 mm.

Verkleidungsplatten doppelwandig 50 mm verzinkt,
Schall- und Warmedammung durch Mineralwollmatten,
Baustoffklasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102.

Verkleidungsplatten abnehmbar.
Auf Wunsch Gerat geteilt (auch Warmetauscher geteilt).

Doppelseitig saugender Radialventilator mit vorwarts- oder ruckwartsgekrimmten Lauf- ‘
radschaufeln, Laufrad statisch und dynamisch ausgewuchtet; in stabiler Diagonalkonstruk-
tion bzw. auf stabilem Grundrahmen mit Schwingungsdampfern elastisch gelagert.

GleichmaBige Anstromung von Warmetauscher und Bypass

Gegenlaufig gekoppelt, bronzegelagerte, hitzebestandige Profillamellen.
Klappengestange auBenliegend, bei wetterfesten Geraten im Vorbau innenliegend.

Aus hitzebestandigem, teilweise legiertem Stahl fir Ol- und Gasgeblasebrenner, fur alle
Brennerfabrikate geeignet.

Reinigungsoffnungen von der Brenner- und Rauchrohrseite aus zuganglich.
Zur Luftstromaufteilung fur Temperaturregelung

bis 22kW 230/400V; A/Y, 50 Hz Drehstrom (Direktanlauf)
Uber 2,2 kW 400/690V; A/Y; 50 Hz Drehstrom (v//.-Anlauf bei 400 V) ‘

Schutzart IP 55
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Technische Daten / Typenauswahl

KG/WO

Technische Daten
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Abmessungen (mm)
KG/WO A B c D E F G H Ge‘:’g‘;’ht
63 2300 880 1040 380 1040 880 235 390 350
100 2660 1040 1040 580 1040 1040 235 390 450
160 3160 1290 1290 580 1290 1290 215 475 660
250 4230 1640 1640 950 1640 1640 280 565 1150
400 4530 1940 1640 950 1640 1640 280 565 1340
Gewichte ohne Antrieb
Typenauswahl
Typ Nenn- max. Lufterwarmung At, bei Notwend. | Abgas- Ol- Gas- Rauch-
KG/WO warme- Luftvolumenstrom V Forder- |massen-| durch- | durch- rohr
leistung am KG/WO Eintritt druck strom satz satz @
flir den Heizol Erdgas
Warme- EL bei E
erzeuger |13 % CO,
ohne/mit
Turbulator
Qy [1000x| V Aty v At v At
kW | kecal/h | m*h K m?/h K m?/h | K Pa kg/h ka/h m?/h mm
|
63-1 32 28 2500 40 3000 30 4000 24 4/— 68 3,1 -
2 40 34 3000 40 4000 30 5000 24 5/— 86 3,8 45 178
3M 50 43 4000 40 5000 30 6300 ‘ 24 9/12 104 4.8 5,7
100-1 50 43 4000 40 5000 30 6300 @ 24 5/— 104 4.8 57
2 63 54 5000 40 6300 30 8000 24 6/— 126 6,0 7 178
3 80 69 6300 40 8000 | 30 10000 \ 24 9/12 172 7.7 9.1
160-1 80 69 6300 40 8000 ‘ 30 10000 24 4/— 172 7.7 9,1
2(T) | 100 86 7500 40 10000 30 | 12500 24 6/10 194 9,5 11,4 195
3(M | 125 106 9400 40 12500 30 16000 24 10/15 252 12,0 14,4
250-1 130 112 10000 40 12500 30 16000 24 4/— 263 12,5 14,9
2 160 138 | 12000 40 16000 30 20000 | 24 6/— 324 153 18,1
3(T) | 200 172 | 15000 40 20000 30 25000 24 13/17 396 19,0 22,8 245
4(T) | 250 215 18800 40 25000 30 —_ — 17/26 504 24,0 28,5
400-1(T) | 200 172 | 15000 40 20000 30 25000 | 24 8/12 396 19,0 22,8
2(M | 250 | 215 | 18800 40 25000 30 32000 24 12/19 504 24,0 28,5 345
3(M) | 320 | 275 | 25000 40 32000 30 40000 24 18/26 648 31,0 36,5

Auslegungshinweis: minimale Abgastemperatur nach DIN 4794: t .y, = 160" C.
maximale Ansaugtemperatur bei innenliegendem Motor: t: . =407 C.

(T) = mit Turbulatoren (fiir Ausland nicht erforderlich)
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Leistungsdaten / Druckverluste

KG/WO

Ventilatoren mit vorwartsgekrimmten Laufradschaufeln

zusétzliche Pressung * freiblasend 100 Pa 200 Pa 300 Pa 400 Pa
Typ Volumenstrom Motor Venti Motor Venti Motor Venti Motor Venti Motor Venti
m*h kw min™' kW min™’ kw min~’ kW min~’ kw min™'
KG/WO 63 2500 - - 0,37 700 0,37 890 0,55 1120 0,75 1240
3200 0.37 620 0,37 790 0,55 1010 0,75 1130 1,10 1250
4000 0,55 790 0,75 890 0,75 1020 1,10 1140 1,50 1260
5000 1,10 890 1,10 1010 1,50 1130 1,50 1250 2,20 1400
6300 1,50 1130 2,20 1250 2,20 1250 3,00 1400 3,00 1570
KG/WO 100 4000 - - 0,55 640 0,55 710 0,75 900 1,10 1010
5000 0,55 510 0,55 640 1,10 800 1,10 910 1,50 1020
6300 0,75 570 1,10 650 1,50 810 1,50 920 2,20 1130
8000 1,50 710 2,20 800 2,20 900 3,00 1010 3,00 1140
10000 3,00 900 3,00 1010 4,00 1020 4,00 1130 - -
KG/WO 160 6300 - - 0,75 400 1,10 570 1,50 640 2,20 800
8000 0,75 400 1,10 460 1,50 640 2,20 710 2,20 800
10000 1,50 520 1.50 570 2,20 650 3,00 720 3,00 810
12500 2,20 570 3,00 640 3,00 720 4,00 820 4,00 820
16000 4,00 710 5,50 720 5,50 820 7,50 930 7,50 930
KG/WO 250 10000 - - 1,10 370 1,50 450 3,00 570 3,00 630
12500 1,10 290 1,50 380 2,20 460 3,00 570 4,00 635
16000 2,20 400 3,00 450 3,00 510 4,00 580 5,50 640
20000 4,00 450 4,00 510 5,50 580 7,50 640 7,50 650
25000 7.50 510 7,50 580 11,00 640 11,00 720 11,00 720
KG/WO 400 16000 - - 1,50 290 2,20 360 3,00 450 4,00 510
20000 2,20 280 2,20 320 4,00 400 5,50 455 5,50 515
25000 4,00 320 4,00 360 5,50 420 7,50 460 7,50 520
32000 7,50 420 7,50 450 11,00 460 11,00 520 11,00 580
40000 15,00 520 15,00 520 15,00 580 18,50 590 18,50 650
* Zusatzliche, zur Verfligung stehende Pressung fir Zubehor wie Filter, Schalldampfer, Kanéle etc.
Druckverluste (Pa)
Volumenstr.  (m¥/h) 1200 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
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Schalldampferteil

** Auslegung: Anfangswiderstand + 50 Pa
empfohlene Enddruckdifferenz fiir Taschenfilter betragt 400 Pa






