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Warmlufterzeuger

WS

CE-ldentnummer:

Uberschligige
Ermittlung des Warmebedarfs:

Warmebedarf pro 1000 m® [kW]
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Warmlufterzeuger Typ WS nach DIN 4794 fir Heizdl, Erdgas und Flissiggas.

CE 0085 AR 0130

Eine genaue Berechnung des Warmebedarfs nach DIN 4701 ist auch fir die Auslegung von
Luftheizungen grundsatzlich zu empfehlen. Mit Hilfe des nachstehenden Diagramms kann
eine Uberschlagige Warmebedarfsermittlung erfolgen.
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i1 15-2 25 3 385 4 45 5 655 6 65 7 75 8
Halleninhalt in m® x 1000
Bauweise: Umfassungswande: 25 cm Ziegel oder gleichwertig
Dacheindeckung: Gasbeton oder gleichwertig
Beheizung im Umluftbetrieb
Korrekturfaktoren
Zuschlage: Welldach unisoliert +40 %
Welldach leicht isoliert (20 mm) +20%
Holzdach mit Pappe oder Blech +20 %
AuBenwand aus Metall unisoliert +20 %
Extrem schmale Hallen +20%
GroBe Fenster in AuBenwand +10 %
Abziige: AuBenwand zu 75 % an Geb&ude anschlieBend -15%
AuBenwand zu 50 % an Gebaude anschlieBend -10%
AuBenwand ohne Fenster mit Vollziegel -30%
Beheiztes Obergeschol3 -30%
Pro Seite beheizter Nebenraum -10%



WS
W.IF Abmessungen / Gewichte woO

WS

mit Ventilator

stehend liegend

WO

ohne Ventilator

stehend liegend
Abmessungen
Typ AuBenmaBe Lufteintritt | Luftaustritt Rauchrohr BrenneranschluB Aufhdngedsen | Brenner-
Rohr Diise
WSWO L B Hs Hy |[Es F R U D F T | @ Ng No O |J@ Mg My O e K K Ke | oW
|
40 630 630 1260 800 | 380 550 40 40 550 | 550 550 | 97 148 1075 615 315[151 715 255 315 | 600 1230 - 770 (105 70 60°
63 800 700 1410 910|420 620 40 40 720| 620 720 | 92 178 1250 750 350|151 743 243 350 | 770 1380 - 880 | 135 100 60°
100 1100 730 1730 1100 | 550 650 40 40 1020 | 650 1020 | 101 178 1483 853 365|151 945 315 365 [1070 1700 - 1070 | 170 120 60°

580 790 60 60 1130 | 790 1130 | 88 195 1754 1054 455|186 1029 329 455 (1210 1910 1250 1210 | 210 150 60°
790 970 60 60 1480 | 970 1480 | 140 245 2250 1340 545|186 1311 401 545 (1560 2470 1600 1560 | 225 150 60°

160 1250 910 1950 1250
250 1600 1090 2510 1600

400 1600 1090 2630 1600 | 910 970 60 60 1480 | 970 1480 | 190 345 2370 1340 545|265 1431 401 545 - - - - 225 150 60°
Gewichte
Typ 40 63 100 160 250 400

ws 130 kg 190 kg 240 kg 400 kg 650 kg 770kg

wo 90 kg 130 kg 170kg 270kg 400 kg 450 kg



WS

W."" Typenauswahl WO
Typenauswahl WS fur Deutschland
Frischluft Mischluft Umiuft Abgasmassenstrom
Lufterwdrmung Lufterwdrmung Lufterwarmung (kg/h)
ca. 60K ca. 50K ca. 40K Notw.
o d o @ g o @ dg | Forder-
Typ o2 £ o E g £ E E ey E E druck
§2| Eg | BE | Eg | 8E| £g5 | & | furden
=0 § ™ 23 = 23 g N 2 3 | Warme- | Heizél | Erdgas | Erdgas | Fliissig- | Abgas-
=l = = < -~ =3 erzeuger EL E LL gas rohr
. ) ) ] ohne/mit
ws Q Vv Aty V Aty \" Aty Turbulator CO, CO, CO, CO, %)
[kw] [m/h] K] [m*/h] K] [m3/h] [K] [Pa] 18% | 95% 9% 1% [mm]
40-1 | 20 1000 | 176 1250 | 167 - - 3/~ 33 nicht zulassig
-2 25 1250 202 1600 191 2000 178 4/~ 42 45 | 46 | 43 148
63-1 32 1600 190 2000 176 2500 169 4/- 54 nicht zulassig
-2 40 2000 210 2500 200 3200 190 5/= 67 71 74 69 178
100-1 | 50 2500 190 3200 | 175 - - 5/~ 84 89 93 86
-2 63 - - 4000 176T 5000 175 6/11 105 112 117 108 178
160-1 80 4000 186 T 5000 1At 6300 193 4/7 134 142 148 137
-2 100 - - 6300 189 T 8000 72T =111 167 178 185 172 195
250-1 130 6300 193 8000 178 10000 165 4/~ 222 235 245 227
-2 160 8000 185T 10000 194 12500 180 6/11 267 285 296 274 245
-3 200 - - 12500 190T 16000 1727 -/17 334 356 370 343
400-2 225 = - 14000 198 T 18000 190T -/17 375 400 416 386 345
@ Diese Luftmengen diirfen nicht im Frischluftbetrieb eingesetzt werden.  T: Lieferung mit Turbulatoren
Typenauswahl WS/WO fur Ausland
Frischluft Mischluft Umluft Abgasmassenstrom
Lufterwarmung Lufterwdrmung Lufterwarmung (kg/h)
ca.60K ca. 50K ca. 40K Notw.
. 2 g_ i Y ® E‘ i e @ E‘_ 4 | Forder-
WP 1EEl So | 55| So | BE| 5o | 85 | g
s2| ER | € ER | BE| ER | BE | prden e
=0 & 23 & 23 £ 2 5 | Warme- | Heizdl | Erdgas | Erdgas | Fliissig- | Abgas-
= < il < = < + | erzeuger EL H L gas rohr
ws/wo [ Q Vv At, v Aty v Aty Co, | CO, | CO, | CO, @
KW] | [m3/m] K] [m*/h] K] [m?/h K] [Pa) 13% | 95% | 9% | 1% | [mm]
40-1 20 1000 176 1250 167 - - 3 33 nicht zulassig
-2 29 1250 202 1600 191 2000 178 4 42 45 46 43 148
-3 32 1600 241 2000 226 2500 212 7 54 57 59 55
63-1 32 1600 190 2000 176 2500 169 4 54 nicht zuldssig
-2 40 2000 210 2500 200 3200 190 5 67 71 74 69 178
-3 50 2500 250 3200 236 4000 229 9 84 89 a3 86
100-1 50 2500 190 3200 175 = - 5 84 89 93 86
-2 63 3200 218 4000 200 5000 175 6 105 112 117 108 178
-3 80 4000 248 5000 225 6300 210 9 134 142 148 187
160-1 80 4000 220 5000 206 6300 193 4 134 142 148 137
-2 100 5000 245 6300 230 8000 210 6 167 178 185 172 195
-3 125 6300 260 8000 235 10000 220 10 209 222 231 214
250-1 130 6300 193 8000 178 10000 165 4 222 235 245 227
-2 160 8000 210 10000 194 12500 180 6 267 285 296 274
-3 200 10000 235 12500 214 16000 195 13 334 356 370 343 245
-4 250 12500 252 16000 236 - - 17 a17 445 462 429
400-1 200 10000 235 12500 214 16000 195 8 334 356 370 343
-2 250 12500 252 16000 236 20000 212 12 417 445 462 429 345
-3 320 16000 252 20000 240 25000 221 18 534 569 531 549

@ Diese Luftmengen diirfen nicht im Frischluftbetrieb eingesetzt werden.

Hinweis:

maximale Ansaugtemperatur fiir WS 40°C
minimale Ausblastemperatur fiir WS/WO 40°C
minimale Abgastemperatur nach DIN 4794: 160°C




WIF

Antrieb / Schalldruckpegel firws

WS

Geratewiderstand firwo WO
WS Motorleistung Ventilatordrehzahl Schalldruckpegel
externe Pressung freiblasend
Volumen- bis 25 Pa 50 Pa 100 Pa 200 Pa 300 Pa 400 Pa
Typ strom | Motor Venti Lp | Motor Venti Lp | Motor Venti Lp | Motor Venti Lp | Motor Venti Lp | Motor Venti Lp
m*/h kW min' dBA| kW min' dBA| kW min" dBA| kW minT dBA| kW min" dBA| kW min’ dBA
WS 40 1000 0,257 50 | 0,257 52 | 0,377 56 | 0,377 57
1-3 1250 | 0,257 50 | 0,257 51 | 0,252 53 | 0,37 57 | 0,37° 58
1600 | 0,25 51 | 0,257 52 | 0,25° 54 | 0,37° 58 | 0,37° 59
2000 | 0,25 52 | 0,25 53 [ 0,372 56 | 0,37° 59 | 0,373 60
2500 | 0,372 53 | 0,37° 55
WS 63 1600 0,55 54 | 0,55% 56
1-3 2 000 0,557 53 | 0,557 55 | 0,55 57
2500 | 0,557 47 | 0,557 49 | 0,557 52 | 0,55% 54 | 0,65% 56
3200 | 0,552 49 | 0557 51 | 0,55 53 | 0,55 55
4000 | 0,55 50
WS100 2500 |0,37 490 55 |037 610 55 (037 770 5655|037 770 57 055 1000 60 0,75 1120 63
1-3 3200 (0,37 680 58 [0.37 770 58 (0,55 880 59 |055 880 610,75 1120 64 | 1,1 1410 66
4000|055 770 64 | 0,75 900 64 | 0,75 900 65 [1,1 1120 66 | 1,5 1260 66 | 1,5 1420 67
5000 | 1,1 1000 67 | 1,1 1000 67 |1,5 1260 69 | 1,5 1260 69 |22 1430 70 | 2,2 1430 70
6300 | 2,2 1260 69 | 2,2 1400 70
WS160 4000 |0,37 435 54 | 0,37 490 54 |055 610 55 |0,75 690 57 | 1,1 810 61 | 1,1 810 64
1-3 5000 | 0,55 560 54 (0,55 560 55 [0,75 690 57 |1,1 800 62 1,5 910 64 [2,2 1010 67
6300 | 1,1 620 58 | 1,1 700 58 | 1,5 800 60 1,5 900 63 | 2,2 980 65 (2,2 1010 67
8000 | 1,5 800 64 |22 880 64 | 2,2 900 65 | 2,2 1010 66 | 3,0 1145 67 | 3,0 1250 68
10000 | 3,0 900 67 | 3,0 1010 68
WS250 6300 | 0,55 360 61 | 0,55 410 62 | 0,75 500 65 (11 625 67 | 1,6 720 69 | 1,6 720 70
1-4 8000 | 1,1 400 62 | 1,1 450 63 | 1,1 555 66 | 1,5 635 68 | 2,2 720 70 | 2,2 800 71
10000 | 1,5 500 63 | 1,5 550 65 1,5 550 66 | 2,2 715 69 | 3,0 800 70 | 3,0 800 72
12500 | 2,2 570 64 | 2,2 570 66 | 3,0 710 67 | 3,0 800 70 | 3,0 800 71 |55 925 73
16 000 | 5,5 800 66 | 5,5 870 67 |55 870 68 |55 870 71
WS 400 10000 1,5 285 67 | 1,5 330 67 | 2,2 410 68 | 2,2 510 69 | 3,0 575 70 | 3,0 640 70
1-3 12500 | 2,2 330 68 |22 410 68 | 2,2 460 89 | 3,0 570 70 | 4,0 640 71 | 4,0 715 71
14000 | 2,2 410 69 | 3,0 460 69 | 3,0 510 70 | 4,0 570 71 | 4,0 650 71 | 5,5 715 71
16 000 | 3,0 460 69 | 3,0 515 70 | 4,0 570 70 | 4,0 635 71. |55 720 72 | 58 720 72
18000 | 4,0 530 70 | 4,0 560 70 |55 600 71 |55 660 72 | 7,5 720 72 | 7.5 760 73
20000 | 5,5 580 70 |55 640 71|55 640 71| 7,5 720 72 | 7,5 730 73 | 11 830 74
25000 |1 735 72 |1 740 73 |1 740 73

WS 40 und WS 63: Betriebspunkte werden erreicht mit Schaltschrank oder durch Anklemmen an eine der Motorstufen ) %) 9)
Schalldruckpegel in 2 m Abstand bei freiem Luftein-/austritt in dB (A). Hallenvolumen 3000 m®, mittlere Absorption.
Mit Kanalluftfilter oder 2 Filterrahmen verringert sich der Luftvolumenstrom um ca. 17 %, Ansaug mit einem Filterrahmen nicht zulassig!

WO Geritewiderstand
bei Anstromung Uber den
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Anordnungsmaoglichkeiten
w." des Zubehors dargestelltan einem stehenden Gerat WS

WS 40/63 WS 100-400
21 8|£|e|sk 218|2| 2|58
: c|lE|8|£|cE|ls|E| Q| <€ |cE
1 Warmlufterzeuger WS - stehend/liegend S|E| & |E|o5|5|E| 2| £ |05
Lufteintritt
2 Blindplatte VIH|R|L|-]-|H|R|L/| -
3 Lufteintrittsgitter VIH|[R|L]| - -|H|[R|L ]| -
4 KanalanschluBrahmen -|H|R|]L|-|]-|H|R|L]|-
5 KanalanschluBrahmen -|l=-|=/=-1U]l=-|-]1-1-1U
6 Blindplatte -{-/-1=-1U}l-]1-1]1-=-|-1(U
7 Lufteintrittsgitter -|l=-]=-]l=-1Ul-1=-1=-|-=-1U
8 Einschubfilter mit Matte und Revisionstur Vi-|-1-1-1-1=-1-1-1-=
9 Filterrahmen mit Matte - | =1=1- -|l-1H|R|L|-
10 Kanalluftfilter mit Matte - =-1-1- - - |H|[R ]| L -
11 Stellklappe V | H -]l-|H|R|L| =
Luftaustritt
12 Luftaustrittshaube mit 2 Gitter VIH|R|L|[-]V|IH|R]|L/| -
13 mit 3 Gitter VIH|R|L|-|V|IH|R|L/|-=-
14 mit 4 Gitter VIH|R|L|-|V| H|R|L]| -
15 KanalanschluBhaube breitseitig -|-|/R|L|=-|-]-|R|L]| -
16 schmalseitig Vi]i-|-|=-|=-VvI|I-]-1-1-=-
17 KanalanschluBrahmen -|l-|l-|l-(O0l-|=-]1-]-1]10
Sonstiges
18 Satz Konsolen flr liegende Ausfiihrung
19 Haube flr externe Verbrennungsluftansaugung
(Schaltschrank vorne nicht méglich)
- Satz Aufhangeosen fiir liegendes Gerat WS 40 bis WS 250
- Reinigungsblrste
Rauchrohre
20 Rauchrohrabzweig
21 Rauchrohrregenhaube
22 Rauchrohr 1000 mm lang, steckbar bis WS 250
23 Rauchrohrmanschette fir WS 400
24 Rauchrohrbogen 90° mit Putztiir
- Rauchrohrisolierung (auf Anfrage)
Elektrozubehor
25 Doppel- und Sicherheitsthermostat
26 Schaltschrank unter Doppel- und Sicherheitsthermostat montiert -|-|{R|L]|-]-=-|-|R]|]L|-=-
Weiteres Zubehér siehe Kapitel Zubehor.
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Anordnungsmaoglichkeiten
des Zubehors dargestellt an einem stehenden Geréat
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Warmlufterzeuger WO, Lufteintritt unten, stehend/liegend

vorne

rechts
links

oben
unten

N

Lufteintritt
Blindplatte
KanalanschluBrahmen

o~ s

Luftaustritt
Luftaustrittshaube mit 2 Gitter
mit 3 Gitter
mit 4 Gitter
KanalanschluBhaube breitseitig
schmalseitig
KanalanschluBrahmen

<l <<<

| DD
W errrr

Sonstiges

Haube fur externe Verbrennungsluftansaugung

Satz Aufhiangedsen flr liegende Gerate WO 40 bis WO 250
Reinigungsbtirste

Rauchrohre

Rauchrohrabzweig

Rauchrohrregenhaube

Rauchrohr 1000 mm lang, steckbar bis WO 250
Rauchrohrmanschette flir WO 400
Rauchrohrbogen 90° mit Putztiir
Rauchrohrisolierung (auf Anfrage)

16

Elektrozubehor
Doppel- und Sicherheitsthermostat
Weiteres Zubehor siehe Kapitel Zubehor.
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WS

Zubehor - Abmessungen WO

KanalanschluBrahmen Lufteintritt seitlich/hinten WS/WO0 40 63 100 160 250 400
F 530 600 630 770 950 950

E 360 400 530 560 770 890

— z 30 30 30 30 30 30

E ~ H 26 26 26 26 26 26

2 ca. kg 2 2.5 2,5 3 3,5 3,5
KanalanschluBrahmen Lufteintritt unten WS/WO 40 63 100 160 250 400
F 530 600 630 770 950 950
Gt D 530 700 1000 1110 1460 1460
i = 2 30 30 30 30 30 30
- H 26 26 26 26 26 26
&5 2 ca. kg 2 25 35 4 5 5

%

Ersatzfiltermatten zu Einschub- und Rahmenfilter ws 40 63 100 160 250 400
Lange 1220 1380 720 880 1060 1060

Hohe 650 820 620 670 880 1000

Kanalluftfilter mit Filtermatte ws 40 63 100 160 250 400
E - - 550 580 790 910

F - - 650 790 970 970

T - - 300 340 340 340

7 - - 40 60 60 60

ca. kg. = = 30 50 65 72

Ersatzfiltermatte zu Kanalluftfilter ws 40 63 100 160 250 400
Lange - - 1880 2290 3020 3020

Hohe - - 535 590 810 925

Stellklappe WS 40 63 100 160 250 400
F 530 600 630 770 950 950

E 360 400 530 560 770 890

T 120 120 120 120 120 120

Z 26 26 26 26 26 26

ca. kg 5 7 8 13 15 23

Luftaustrittshaube mit 2 Gitter WS/Wo 40 63 100 160 250 400

. ) schmal bzw.

Mt Gller & shseitig L 630 800 1100 1250 1600 1600

mit 4 Gitter B 630 700 730 910 1090 1090

H 200 200 300 300 420 420

Gitter mit verstell- ca. kg 17 22 32 53 57 57

baren Lamellen
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Zubehor - Abmessungen

WS
WO

KanalanschluBhaube breitseitig WS/WO 40 63 100 160 250 400
L 630 800 1100 1250 1600 1600
B 630 700 730 910 1090 1090
H 300 300 300 300 420 420
E 220 220 220 180 300 300
F 550 720 1020 1130 1480 1480
ca. kg 20 24 32 53 57 B7
KanalanschluBhaube schmalseitig WS/WO 40 63 100 160 250 400
L 630 800 1100 1250 1600 1600
B 630 700 730 910 1090 1090
H 300 300 400 500 700 700
E 220 220 320 380 580 580
E 550 620 650 790 970 970
ca. kg 20 24 40 70 90 90
KanalanschluBrahmen Luftaustritt WS/WO 40 63 100 160 250 400
F 530 600 630 770 950 950
il 530 700 1000 1110 1460 1460
Z 30 30 30 30 30 30
H 26 26 26 26 26 26
ca. kg 2 2,5 3,5 4 5 5
ws 40 63 100 160 250 400
D 1300 1450 1650 2000 - -
S 500 500 800 1000 - -
M 450 450 740 900 - -
U 50 50 60 80 - -
K@ 14 14 14 18 - -
ca. kg
(Satz) 16 18 21 60 - -
Haube fiir externe Verbrennungsluftansaug links,
Verbrennungsluftansaugung bzw. rechts, austauschbar WSIWO A a5 100 150 £ 30
B 630 630 630 800 1000 1000
1 460 460 460 630 830 830
H 630 630 630 800 1000 1000
N 315 315 315 270 300 300
Q 25 25 25 30 30 30
K@ 229 229 229 322 404 404
ca. kg 33 33 33 45 68 68
WS/WO 40 63 100 160 250 400
H 540 590 590 700 900 1080
T 300 340 340 400 510 690
Z 215 250 250 300 390 390
'r(‘j“%“ 150 180 180 200 250 350
AUBeN 149 179 179 199 249 349
ca. kg 15 18 18 21 29 48
Brennerplatte gebohrt WS/WO @A @B C D E Platte Typ
40/ 63/100 120 150 M 8 210 210 A
40/ 63/100 130 170 M 8 210 210 B
160/250/400 130 150 M 8 320 320 C
160/ 250/400 150 170 M 8 320 320 D
160/ 250/ 400 150 200 M10 320 320 E
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WS
Zubehor - Schaltelemente WO

Doppel- und Sicherheitsthermostat
angebaut

Klemmkasten angebaut
(fir WS 40-400)

Raumthermostat

Raumthermostat
in Industrieausfiihrung

Raumthermostatuhr

Zeitschaltuhr mit Tages- und
Wochenprogramm und Gangreserve

Betriebsstundenzahler
fir Schaltschrankeinbau

Stellmotor

2 Kapillare 350 mm lang fiir Ventilator, Brenner und Brennersicherheitsregelung
mit Wiedereinschaltsperre.
Schaltleistung: 15 A, 230 V, 50 Hz.

fur AnschluB von Doppel- und Sicherheitsthermostat und Ventilator
zur Weiterverbindung an Schaltschrank.

in Kunststoffgehéuse fiir Uberputz-Montage,
Schaltleistung: 10 A bei 230 V, 50 Hz, thermische Rickfiihrung.
Temperaturbereich +5 bis +30° C, Schalttemperaturdifferenz 0,5 K.

In Metallgehause mit Kunststoffblende 123 x 87 x 83 mm
fur Aufputzmontage.

Schaltleistung 10 (3) A bei 230 V, 50 Hz.
Temperaturbereich 0-35 ° C.

Schaltdifferenz 1 K.

Schutzart IP 54.

in Kunststoffgehause 162 x 80 x 44 mm fir Stecksockelmontage,
mit Tages- und Wochenprogramm.

Schaltleistung 5 A bei 230 V, 50 Hz.

Temperaturbereich: +6° C bis +26° C.

Schaltdifferenz: 0,2 K.

fiir Schaltschrankeinbau.
Schaltleistung: 16 A bei 230 V, 50 Hz.

in Kunststoffgehduse, Frontrahmen 48 x 48 mm,
finfstelliges Zahlwerk.
AnschluBwerte: 230 V, 50 Hz.

zur Ansteuerung der AuBen- oder Umluftklappe auf/zu,
AnschluBwerte: 230 V, 50 Hz.



